
Настенные кронштейны VKF, макс. нагрузка 400 кг.
HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и С1-С4.

Отверстия  
(мм)

300 1449622 VKF-200 4KN HDG 10 шт 240 30 / 50 136 12x18
301 1449623 VKF-300 4KN HDG 10 шт 340 30 / 50 136 12x18
302 1449624 VKF-400 4KN HDG 10 шт 440 30 / 50 155 12x18
303 1449625 VKF-500 4KN HDG 10 шт 540 30 / 50 155 12x18
304 1449626 VKF-600 4KN HDG 10 шт 640 30 / 50 155 12x18
305 1449627 VKF-700 4KN HDG 1 шт 740 30 / 50 185 12x25
306 1449628 VKF-800 4KN HDG 1 шт 840 30 / 50 205 12x25
307 1449629 VKF-900 4KN HDG 1 шт 940 30 / 50 215 12x25
308 1449630 VKF-1000 4KN HDG 1 шт 1040 30 / 50 225 12x25

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.  
Рекомендуемое применение: зоны I-IV и С1-С5.
309 1430172 HST VKF-200 4KN 10 шт 240 30 / 50 136 12x18
310 1430173 HST VKF-300 4KN 10 шт 340 30 / 50 136 12x18
311 1430174 HST VKF-400 4KN 10 шт 440 30 / 50 155 12x18
312 1430175 HST VKF-500 4KN 10 шт 540 30 / 50 155 12x18
313 1430176 HST VKF-600 4KN 10 шт 640 30 / 50 155 12x18
314 1430177 HST VKF-700 4KN 1 шт 740 30 / 50 185 12x25
315 1430178 HST VKF-800 4KN 1 шт 840 30 / 50 205 12x25
316 1430179 HST VKF-900 4KN 1 шт 940 30 / 50 215 12x25
317 1430180 HST VKF-1000 4KN 1 шт 1040 30 / 50 225 12x25




